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primusLPS Lieferprogramm
Laibungsplatten für WDV-Systeme außen

primusLPS Typ 42 EPS 034 
Gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung,

WDVS-Kombiwinkel,

Fertigputzbeschichtung

zum Anschluss an WDV-Systeme 

Plattenstärke in mm: 15, 25 und 35

primusLPS Typ 47 MIWO 037
Gedämmt, MIWO-Kern, Gewebearmierung,

WDVS-Kombiwinkel,

Fertigputzbeschichtung

zum Anschluss an WDV-Systeme

Plattenstärke in mm: 25

primusLPS Typ 49 PU 029
Gedämmt, PU-Kern, Gewebearmierung,

WDVS-Kombiwinkel,

Fertigputzbeschichtung

zum Anschluss an WDV-Systeme

Plattenstärke in mm: 25
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primusLPS Lieferprogramm

primusLPS Typ 45, EPS 
Gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung, Tropfkanten-

profil zum Anschluss an WDV-Systeme als Sturzplatte 

zur idealen Wasserabführung 

Plattenstärke in mm: 25

primusLPS Typ 52 EPS 
Gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung, PVC-Richt-

winkel, Fertigputzbeschichtung zum Anschluss an 

konventionelle Aussenputze.

Laibungsplatten und Nuthobel

Nuthobel 
Für Anschlussprofile 3926 / 3927 oder 

Anschlussprofile VDR 15 / VDS 15.
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primusLPS Lieferprogramm
Profiltechnik

Anschlussprofil 3926, PVC 
Anschluss frontal an das Fenster mit Bewegungs-

membran, dem U-förmigem Profilkopf und mit 

integrierter Dichtlippe für einen schlagregendichten 

Anschluss gemäß GEG und DIN 4108 Teil 3.

Anschlussprofil VDS 15/25, PVC
Anschluss frontal an das Fenster für einen schlagre-

gendichten Anschluss gemäß GEG und DIN 4108 Teil 3 

der primusLPS Laibungsplatte 15 mm, 25 mm.

Anschlussprofil VDR 15, PVC
Anschluss seitlich an eine Rollladenführungsschiene, 

Dichtlippe weiß oder schwarz. Für einen schlagregen-

dichten Anschluss (gemäß GEG und DIN 4108 Teil 3).
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primusLPS Lieferprogramm
U-Profil,  Fixierprofil und Verbindungsprofil

U-PROFIL Aluminium 
Zur robusten Befestigung der primusLPS Platte 15, 20 

oder 25 mm im Sturzbereich bei Außenrollläden.

Verbindungsprofil 3720, PVC
Fixierungshilfe zum Stoßen von primusLPS

Polytherm Laibungsplatten.

LPX-Fixierprofil Aluminium 
Zur robusten Befestigung der primusLPS Platte im 

Sturzbereich bei Außenrollläden oder bei der Befesti-

gung als Sockelabschlussausführung.
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primusLPS Lieferprogramm
Klebeschaum, Dicht- und Klebstoffe

Systemschaum 
1-K-Pistolenschaum zum Montieren, Dämmen, Kleben, 

von primusLPS und primusDPS.

Gebindegröße: 750ml

Densoflex und Densoflex K
Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger 

Fugendichtstoff auf MS-Polymer®-Basis mit  oder 

ohne Körnung. 

Gebindegröße: 290ml

Verbindungskleber 
Zum Verkleben von Stößen bei primusLPS Polytherm 

Laibungsplatten.

Gebindegröße: 310ml
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primusLPS Lieferprogramm
Kompriband und Leichtbauplattenstifte

Kompriband 2D
Vorkomprimiertes Fugendichtband zur Herstellung 

schlagregendichter Anschlüsse. 

Erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 B1 (schwer 

entflammbar) und DIN 18542 BG1 BGR.

Leichtbauplattenstifte
Zum kurzfristigen Fixieren von primusLPS Polytherm 

Laibungsplatten während der Verklebung mit GIMA 

Systemschaum/ GIMA-WDVS-Klebeschaum.
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primusLPS 
für den Innenbereich

Die Komplettlösungen für Anschlüsse an 
Fenster und Türen für den Innenbereich

Luftdichter Laibungsanschluss innen mit 
primusLPS frontal an den Fensterstock.

Das primusLPS Laibungsplattensystem für einen 

garantiert luftdichten Anschluss an Fenster und 

Türen ist nach der ift-Richtlinie MO-01/1 geprüft 

und entspricht unnserem Grundsatz: 

Passt. Einfach. Perfekt.
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primusLPS für den Innenbereich
Die Komplettlösungen für Anschlüsse an Fenster und Türen für den Innenbereich

primusLPS GK + primusEinfassprofil 3736
geprüft auf Luftdichtheit im Innenbereich beim ift 

Rosenheim.

primusLPS Polytherm
enthält keine Nährstoffe, die das Wachstum von

Schimmelpilzen selbst fördern würden.

Qualitätssiegel IDSystem des Fachverbandes 

WDVS / Innendämmsysteme.

primusLPS GK bestehend aus:
•	 einem Kern einer faserarmierten Gipskarton- 

	 platte

primusLPS Polytherm bestehend aus:
•	 einem Dämmstoffkern EPS WLS 035

•	 einer mineralischen vollflächigen Gewebe- 

	 armierung 

•	 einem integrierten Anschlussprofil für  

	 konventinellen Innenputz, für Dünnlagenputz 	

	 oder für Trockenbauwände

•	 einer streichfähigen, mineralischen Fertig- 

	 putzbeschichtung
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primusLPS für den Innenbereich
Montage

01
Abgelängte primusLPS Innenlaibungen im Sturz- 

und im Laibungsbereich in das luftdichte Einfass-

profil 3736 einschieben.

02
Montage der primusLPS Innenlaibung mit 

Systemschaum.

03
Versiegeln der Fuge zwischen Innenfensterbank

und primusLPS Laibungsplatte mit MS-Polymer® 

Dichtstoff Densoflex.
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primusDPS Fensterbanksystem
primusLPS für den Innenbereich

04
Luftdichter Sturz- und Laibungsanschluss ist her-

gestellt.

05
Passt.
Einfach.
Perfekt.
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primusLPS Lieferprogramm
Laibungsplatte Innen ungedämmt und gedämmt

primusLPS Typ 33 
Faserarmiert, GK-Kern  zum Anschluss an 

konventionelle Innenputze 4 mm.

primusLPS Typ 31
GK-Laibungsplatte mit Dünnlagenprofil und Gewebe-

fahne zum Anschluss an Dünnlagenputz und Trocken-

bauwände.

primusLPS Typ 36 
Gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung, Fertigputzbe-

schichtung gefilzt oder glatt.
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primusLPS Lieferprogramm
Laibungsplatte Innen ungedämmt und gedämmt, Steckprofil

primusLPS Typ 39 
Gedämmte Polytherm Laibungsplatte mit Dünnlagen-

profil und Gewebefahne zum Anschluss an Dünnlagen-

putze und Trockenbauwände. Fertigputzbeschichtung 

gefilzt oder glatt.

primusLPS Typ 40
Gedämmte Polytherm Laibungsplatte für die Innen-

sanierung z.B. Fenstererneuerung.

Steckprofil für die Sanierungsplatte
Steckprofil für eine saubere Überbrückung von grö-

ßeren Fugen. Das Profil kann in die LPS Sanierplatte 

eingeschoben werden.
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primusLPS Lieferprogramm
L-Profil, Systemschaum & Densoflex

Systemschaum
1-K-Pistolenschaum zum Montieren, Dämmen, Kleben, 

von primusLPS und primusDPS.

Gebindegröße: 750ml

LPS L-Profil 9x9 mm 
Selbstklebend. Das Profil dient als Fixierhilfe bei der 

Montage von primusLPS Laibungsplatten.

Densoflex und Densoflex K
Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger 

Fugendichtstoff auf MS-Polymer®-Basis mit  oder 

ohne Körnung. 

Gebindegröße: 290ml
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Einfassprofil 3736 mit Dichtlippe
Für einen luftdichten Anschluss gemäß GEG und DIN 

4108 Teil 2 der primusLPS GK-Platte bzw. primusLPS 

Polytherm in 12,5 mm an den Fensterstock im Innen-

bereich.

Einfassprofil Profi mit Schattenfuge
Zum Anschluss der primusLPS Platte in 12,5 mm an 

den Fensterstock im Innenbereich, mit Abreißlasche.

Einfassprofil mit Dichtlippe
Zum Anschluss der primusLPS Platte in 12,5 mm an 

den Fensterstock im Innenbereich.

primusLPS Lieferprogramm
Einfassprofil
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primusDPS & primusLPS
Funktionale und geprüfte Komplettlösung.

Funktionale und geprüfte Komplettlösung für innen 

und außen. Geprüfte Qualität.
 

Unsere Produkte sind duch die Institute ift und 

PfB auf die Kriterien dauerhafte Bewegungs-

aufnahme, Luftdichtheit im Innenbereich 

und Schlagregendichtheit im Außenbereich 

geprüft.

Einfach und schnell in der Ausführung, „fix 
und fertig“ beschichtet

Geprüfte, dauerhaft dichte Anschlüsse an 
Fenster und Türen

Keine Wärmebrücken in Laibung und Sturz

Hervorragende Dämmeigenschaften

Für Wand- und Fassadenanschlüsse
geeignet

Optisch perfekt und funktional sicher

Mindestens 1/3 profitabler

Schnelle Auftragsabwicklung

Höchste Qualität, seit 1996 bewährt
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primusDPS & primusLPS im Detail
Brüstung und Laibung, Systemlösungen für Anschlüsse an Fenster und Türen, Außen und Innenbereich

Abgestimmte Details schaffen Klarheit, 
Qualität und Sicherheit für unsere 
gemeinsamen Endkunden.

primusLPS 

primusLPS 

Laibungsplatte

primusLPS 

primusLPS 
Laibungsplatte

Brüstungskeil

Fensterbank mit 
Seitenteil DP
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Zertifikate und Prüfungen

Der regelmäßiger Kontakt zu Prüfins-
tituten bringt Sicherheit und Qualität in 
unsere bewährten Systeme und Neuent-
wicklungen.
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Fördermitgliedschaften

Durch die Teilnahme an verschiedenen
Arbeitskreisen erwarten wir durch einen
regen Erfahrungsaustausch eine
gemeinsame Weiterentwicklung von
Lösungen „Rund um die Wandöffnung“
und mehr.
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Kontakt
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I.B.E. Innovative Bauelemente Produktions- und Vertriebs-GmbH
Birkach 14
91567 Herrieden

Telefon
09804 91958-0

Fax
09804 91958-90

E-Mail
info@ibe-innovativ.de

Internet 
www.ibe-innovativ.de


